Режим использования и состояние водных ресурсов.

Быстринская мГЭС-4 деривационного типа, расположена в Быстринском районе Камчатского края на р.Быстрая, в 54 км от устья.

В состав гидротехнических сооружений (ГТС) Быстринской мГЭС-4 входят:
- подводящий канал;
- отводящий канал;
 - здание ГЭС, совмещенное с водоприемником;

Подводящий канал выполнен в полувыемке - полунасыпи, длина канала - 880 м. Отводящий канал выполнен в полувыемке – полунасыпи, длина канала - 365 м. Водохранилище - отсутствует.

Здание ГЭС, совмещенное с водоприемником.
В здание ГЭС установлены 3 гидроагрегата единичной мощностью по 570 кВт, а также вспомогательное оборудование.

Режим использования водных ресурсов:
Быстринская мГЭС-4 с апреля по ноябрь месяц, работает самостоятельно, обеспечивая электроэнегией потребителей Средне-Камчатского  энергоузла.
С ноября по январь месяц, ГЭС останавливается для пропуска шуги. 
С января по апрель месяц, работает по водотоку, в параллели с ДЭС-14 п. Атласово.

Использование водных ресурсов за 2022 год (м.куб):
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выр-ка э/э 

гидроагрегатами, 

кВт

общий расход 

воды (м.куб)

расход воды 

через турбину 

(м.куб)

январь 0 0 0

февраль 201744 8510340 8503380

март 557124 23352680 23330520

апрель 413832 17283672 17263800

май 523332 22027784 22003704

июнь 539004 23035792 23007168

июль 464688 23032160 23007168

август 612576 28505152 28471680

сентябрь 644448 30076084 30043908

октябрь 677196 28470792 28437480

ноябрь 337392 14331588 14318964

декабрь 284808 11926512 11914992

5256144 230552556 230302764


