Режим использования и состояние водных ресурсов.

Быстринская МГЭС деривационного типа, расположена в Быстринском районе Камчатского края на р.Быстрая, в 54 км от устья.

В состав гидротехнических сооружений (ГТС) Быстринской МГЭС входят:
- подводящий канал;
- отводящий канал;
 - здание ГЭС, совмещенное с водоприемником;

Подводящий канал выполнен в полувыемке - полунасыпи, длина канала - 880 м. Отводящий канал выполнен в полувыемке – полунасыпи, длина канала - 365 м. Водохранилище - отсутствует.

Здание ГЭС, совмещенное с водоприемником.
В здание ГЭС установлены 3 гидроагрегата единичной мощностью по 570 кВт, а также вспомогательное оборудование.

Режим использования водных ресурсов:
Быстринская МГЭС с апреля по ноябрь месяц, работает самостоятельно, обеспечивая электроэнергией потребителей Средне-Камчатского энергоузла.
С ноября по январь месяц, ГЭС останавливается для пропуска шуги. 
С января по апрель месяц, работает по водотоку, в параллели с ДЭС-14 п. Атласово.

Использование водных ресурсов за 2025 год (м.куб):
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январь 50940 2228096 2224800

февраль 185208 7798084 7789140

март 303468 12897576 12886776

апрель 328764 15080400 15064560

май 721632 32233172 32200740

июнь 549972 23193704 23165208

июль 625092 27553600 27521280

август 585600 26203032 26171640

сентябрь 612180 27768320 27734400

октябрь 469512 21209056 21187440

ноябрь 284508 11928704 11914560

декабрь 158784 6975744 6963840

4875660 215069488 214824384


